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PRISLISTE FERDIGBETONG      01.01.2024 
Fasthets- og bestandighets-klasse    

NS-EN 206-1 . 

Pris pr m³ eks mva levert byggeplass* 

STANDARD 

Dmax 22 mm 

Synk 0-20 cm 

STANDARD 

Dmax 5 - 8 mm 

Synk 0-20 cm 

B10 M90 kr 1 790 kr 1 950 

B20 M90 kr 1 886 kr 2 086 

B30 M60 kr 2 004 kr 2 244 

B35 M45 kr 2 132 kr 2 372 

B35 MF45 kr 2 156 kr 2 396 

B45 M40 kr 2 212 kr 2 452 

B45 MF40 kr 2 272 kr 2 512 

B45 SV40 kr 2 276 

*Offentlig NOx-avgift og miljøhåndteringsgebyr tilkommer med 68,- pr m³ for all betong. 

 

 

Betongpumping  

Pumi pris pr time (minstesats 2 timer)* 25 - 28 m kr 1 510 

Utover 1 lass per påbegynt 30 min (pumi) 25 - 28 m kr 755 

Tårnpumping (minstesats 2 timer) 42 m kr 1 690 

Tårnpumping (minstesats 2 timer) 46 m kr 1 860 

Slangeutlegg/rørutlegg pr.m kr 55 

Pumpet m³ pr.m³ kr 55 

Leie av vibrator pr.time Kr 250 

Hydraulisk renne 9 m pr.lass kr 490 

Hydraulisk renne 9 m pr.m³ kr 95 

Tillegg overtid 15 - 21 og lørdag 08 - 13 pr.time kr 310 

Tillegg overtid 21 - 07 og helg pr.time kr 520 

Hjelpemann pumpe pr.time Kr 680 

 

Transport  

Timepris betong bil 7,5 m³ pr.time kr 1 188 

Timepris semi 11 m³ pr.time kr 1 290 

Lass mindre enn 6 m³ pr.lass kr 850 

Tømmetid/arbeidstid over 10 min pr.10 min kr 198 

Tillegg overtid 15 - 21 og lørdag 08 - 13 pr.m³ kr 190 

Tillegg overtid 21 - 07 og helg pr.m³ kr 380 

Bompenger og ferjer faktureres etter gjeldende satser 
 

Alle priser er eks. mva. Betaling pr. 15 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes renter etter gjeldene satser. 

All betong leveres etter Norsk Fabrikkbetongforenings «Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.» 

Tilsetninger  

Dmax 16 56,-kr/m³ 

25% redusert steinmengde 68,-kr/m³ 

50% redusert steinmengde 120,-kr/m³ 

SP-tilsetning 35,-kr/liter 

SA-akselerator (Densitet 1,48kg/l = 40 kr/l) 27,-kr/kg 

SKB (Red 25% steinmengde i tillegg) 95,-kr/m³ 

Industrisement (Rapid) 90,-kr/m³ 

Energitillegg betong 01. nov – 31. mars  55,-kr/m³ 

 

Varm betong > 200 62,-kr/m³ 

Varm betong > 300 94,-kr/m³ 

Varmt vann 415,-kr/m³ + transport 

Stålfiber/basalt På forespørsel 

Synk>200 mm 15,- pr. 10 mm 

Retarder 60,- kr/m3 

  

Returbetong 500,- kr/m3 
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Andre funksjonstilpassede betonger      
Lavkarbon – miljøvennlig betong med mindre CO2 avtrykk og lavere herdevarme.  

Velde Fillit – lite sement og brukes til utfylling.  

Velde Foamit - skumbetong med meget lav egenvekt – isolerende.  

Velde Floorit - avrettingsmasse – til golv. Vi har flere typer.   

Velde svinnredusert – stabil betong som reduserer risiko for riss og oppsprekking.  

  

På forespørsel.   

 
 
Betong 

Vi kan lage mange typer betong. B30 M60 er mest vanlig for salg til privatpersoner. 

Vår B30 er lavkarbon A, en miljøvennlig betong. Spør oss når det oppstår behov 
som ikke dekkes av standard utvalg. 

Minimum faktureringsgrunnlag er 0,5 m³. Ved henting av betong med liten henger 
kommer det et lastetillegg på 500 kroner. 

 
Transportpriser 

Våre betongpriser er å forstå fritt levert på anlegg innenfor en transportavstand på 30 min fra 

fabrikk. Rennene på bilene skal rengjøres på anvist plass etter avsluttet lossing. 

Rengjøring regnes som tømme-/ventetid.  

 
Pumpetjenester* 

Timepriser på pumpe beregnes fra avreise til hjemkomst og ferdig vasket, minste beregning 
er 2 timer pr oppdrag. Avbestilling må skje senest kl 14.00 arbeidsdagen før. Ved for sen 
avbestilling belastes kunden med 2 timer. 

For pumi er minste beregning 2 timer der første timen er «Oppstart pumi». «Oppstart 
pumi» er til og fra byggeplass. 

Ved brekkasje, trafikkutfordringer eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan 
fremskaffes. Finsats/smørelass brukes for å sikre en god pumpbarhet ved oppstart, dette  
faktureres seperat. 

 
Feilbestilling og retur av betong 

Ved feilbestilling der betongen må tas i retur belastes fullt ut for betong. Det kan også 

komme tillegg for returbetongen. 

 
Tilkomst og kjøreforhold 

Dersom dårlige veiforhold på byggeplassen forårsaker at bilen kjører seg fast, må redningsbil 

og andre utgifter dekkes av kunden. 

Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier over 30 tonn. 

 
Leveringsmåter/utstøpningsmetode 

Ferdigbetong kan leveres byggeplass på ulike måter, med renne fra bilen til trillebår, tobb 

eller rett i forskalingen. Ytterliggere fleksibilitet oppnås ved levering med teleskoprenne 

eller betongpumpe. 
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Bestillingsrutiner 

Bestilling av betong bør gjøres senest 1 - 2 dager før levering. Følgene opplysninger gis ved 

bestilling: 

* Kunde, adresse, telefonnummer og navn på bestiller. 

* Dag og klokkeslett for levering. 

* Antall m³. 

* Betongkvalitet, steinstørrelse, konsistens og andre nødvendige tillegg. 

* Byggeplass, prosjekt og prosjektnummer.  

* Tidsintervall, antall m³ pr time og antall biler. 

* Faktura sendes på e-post eller EHF. 
* Tilkomststed skal være klargjort før vi ankommer. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Åpningstider 

Mandag - fredag kl 06.00 - 16.00 
Lørdag etter avtale 

Bestilling 

Telefon: 900 73 007 

Epost: betong@veldeas.no 
Nett: www.veldeas.no 
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